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Hörnblocket 
Med stor sannolikhet kommer det byggas många bostäder i slutna kvarter 
framöver. Framtiden byggutveckling (FBU) har gjort en del utredningar om 
det slutna kvarteret och specifikt de problem som kan uppstå med 
lägenheter i kvartershörn. CBA har tagit del av arbetsmaterial FBU tagit fram 
och vid seminarier diskuterat insyn mellan lägenheter, dåligt dagsljusbelysta 
mörka hörn, balkonger som hamnar nära varandra och lägenheter med stor 
andel kommunikationsyta, och andra problem som kan uppstå i ett 
hörnblock.  

Process 

För att belysa hörnblockets problematik och möjligheter har CBA, med hjälp 
av mastersstudenten Tobias Dahlgren, sammanställt genomförda projekt där 
hörnblock förekommit. Materialet har hämtats från tidskriften Arkitektur, 
årgångar 1980-2023, CBAs Bygglovsböcker 2016 och 2017 samt CBAs 
sammanställning av Bostad2021 projekt. Tobias har katalogiserat och delat in 
hörnblocken i sex kategorier, enligt nedan. 

• Trapphusets placering
• Lägenhetsindelning
• Trapphuslösning
• Hustjocklek
• Hantering av innerhörn
• Upplösta hörn

De sex kategorierna har tre till sex underkategorier, sammanlagt 25 st. En 
referensgrupp bestående av CBAs adjungerade professorer Hilda Esping 
Nordblom, från Liljewall och Jan Larsson från Semrén och Månsson har också 
bidragit med hörnblock från de egna kontorens produktion. Ola Nylander 
från CBA har också levererat hörnblocksexempel från det egna 
planlösningsarkivet. Esping, Larsson och Nylander, tillsammans med CBA-
forskaren Kaj Granath, har vid ett par seminarier diskuterat det 
sammanställda materialet och förslag till indelning och kategorier.  

Arbetet har presenterats vid seminarier på Framtiden Byggutveckling där 
projektutvecklare Gunnar Persson och Martin Clase medverkat.  

Slutsatser 

De slutsatser som kan göras av de sammanställda hörnblocken är det finns 
olika förutsättningar som skapat olika möjligheter. Exploateringskrav, 
väderstrecksförhållanden, stadsplaneintentioner/detaljplanekrav, buller och 
kvaliteter i platsen styr och påverkar hörnblockets utformning. Ett annat 
konstaterande är att det idag byggs betydligt fler smålägenheter och ofta 
krävs fler lägenheter kring ett trapphus, vilket kan göra det svårare att hitta 
bra hörnlösningar – flera av de goda exemplen utgörs av två-/trespännare 
med stora lägenheter som får bra med dagsljus och mindre insyn i 
innerhörnet. 

I sammanställningen framgår att följande förutsättning skapar problem för 
hörnblocket: 



• Om stadsplanen har kvartersformer med spetsiga hörn. Det innebär i
många av de redovisade exemplen problem med mörka lägenheter,
insyn och balkonger som hamnar nära andra balkonger.

• Om stadsplanen har långsmala kvartersformer skapar det
insynsproblem och svårigheter med mörka hörn då gården har för
smalt mått.

I sammanställningen framgår också att det finns ett antal återkommande 
lösningar arkitekter använt sig av för att lösa hörnblocket. 

1 Att placera trappan i mitten av huskroppen. I mitten av hörnblocket finns 
en viss andel mörk yta som om den används till trapphus gör att 
dagsljusbelyst yta ej tas i anspråk och istället kan utnyttjas till vistelserum.  

2 Att låta trappan uppta en del av innerhörnet. Det skapar förutsättningar för 
dagsljus i trapphuset och skapar distans mellan de lägenheter och rum som 
ligger i innerhörnläge mot gården  

3 Att låta en lägenhet i innerhörnsläge råda över hela hörnet. Det ger en 
extra kvalitet till en lägenhet i ett svårt läge som får ljus från två väderstreck. 
Men det skapar också distans mellan intilliggande lägenheter. 

4 Att undvika balkonger nära innerhörnslägen. Det innebär ofta integritets 
och insynsproblem.  

Vid seminarierna diskuterades också det slutna kvarterets kvaliteter och 
problem. Ett slutet kvarter, med ett gårdsrum som bara är till för de boende, 
är en viktig kvalitet och komplement till den privata lägenheten. Det är en 
kvalitet att kunna lämna cykeln, utegrillen, barnleksaker på gården, över 
natten. Det är en kvalitet att som boende känna trygghet på gården och ha 
kontroll över gårdsrummet. Men i hög kvartersbebyggelse blir den 
kringbyggda gårdens solljusbelysning ett problem. I ett par av de redovisade 
projekten skapas ett slutet gårdsrum av lameller som är sammanlänkade med 
enbart balkonger eller rum. Det förhindrar att lägenheter, och balkonger, 
kommer för nära andra lägenheter. Andra lösningar skulle kunna vara 
ändringar i sektionen, enbart i de övre våningarna. Släpp mellan byggnader i 
hörnlägen på de övre våningarna släpper in ljus till gården och minimerar 
insynsproblematiken. Samtidigt kan kvarteret vara slutet i de nedre 
våningarna och på så sätt också ha den slutna gårdens kvalitet med 
avgränsningen och som front ut mot intilliggande gaturum.  

Projektgrupp 

Ola Nylander, Kaj Granath, Hilda Esping Nordblom, August Orrling, Jan 
Larsson, Kajsa Crona och Tobias Dahlberg. 
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Egenskaper Analys
• Yteffektivt trapphus Produktion- och kostnadseffektivt med yteffektivt och 
• Ej dagsljusbelyst trapphus standardiserat trapphus som fungerar både i hörn 
• 2-spännare och längs lamell. 
• Förråd nås direkt från trapphus Insynsproblematik mellan balkong och sovrum vid 

innerhörn.

Johan Celsing Arkitektkontor, 1994

Kv Prinsen

Motala, Drottninggatan/Kyrkogatan

Källa: Arkitektur 1995-4

1:400

Trapphusplacering
Utan anslutning till fasad

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Yteffektivt trapphus Insynsproblematik mellan balkong och sovrum vid 
• Ej dagsljusbelyst trapphus innerhörn.
• 3-spännare

Liljewall Arkitekter, 2021

Kallebäck Terrasser Kv 10

Göteborg, Kallebäck 18:8

Källa: Bygglov Göteborg

1:400

Trapphusplacering
Utan anslutning till fasad

Hörnblock



Egenskaper
• Dagsljusbelyst trapphus
• 4-spännare
• Generös trapphusyta

FFNS Arkitekter, 1983

Skvadronen

Stockholm, Sundbyberg, Rissne

Källa: Arkitektur 1983-7

1:400

Trapphusplacering
Med fasad mot innerhörn

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Dagsljusbelyst trapphus Placering av badrum och kök mot innerhörn minskar 
• 3-spännare insynsproblematik mellan lägenheter vid innerhörn.
• Förråd nås direkt från trapphus

Arkitektlaget/K-konsult/Wallinders Arkitektkontor, 1985

Kv Artilleristen & Kv Grenadieren

Göteborg, Haga

Källa: Arkitektur 1985-9

1:400

Trapphusplacering
Med fasad mot innerhörn

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Dagsljusbelyst trapphus Placering av badrum och kök mot innerhörn minskar 
• 3-spännare insynsproblematik mellan lägenheter vid innerhörn.

Nyréns Arkitektkontor, 1985

Kv Kompaniet

Nyköping, Östra Trädgårdsgatan/Folkungavägen

Källa: Arkitektur 1987-7

1:400

Trapphusplacering
Med fasad mot innerhörn

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Dagsljusbelyst trapphus Produktion- och kostnadseffektivt med yteffektivt 
• Yteffektivt trapphus och standardiserat trapphus som fungerar både i 
• Standardiserat trapphus hörn och längs lamell. Dagsljusbelyst trapphus i båda 
• 2-spännare dessa fall. 

Askegren Arkitektkontor & Rits Arkitekter, 1997

Sankt Erik

Stockholm, Maria Sandels gränd/Fleminggatan

Källa: Arkitektur 1997-7

1:400

Trapphusplacering
Med fasad mot innerhörn

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Dagsljusbelyst trapphus Inga sovrum och vardagsrum mot innerhörn/
• Avfasat hörn loftgång minskar insynsproblematik.
• Hybrid trapphus/loftgång
• 3-spännare

EGÅ Arkitekter, 1997

Spjutet

Stockholm, Zinkens väg & Hornsgatan

Källa: Arkitektur 1990-6

1:400

Trapphusplacering
Med fasad mot innerhörn

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Dagsljusbelyst trapphus Placering av badrum och kök mot innerhörn minskar 
• 3-spännare insynsproblematik mellan lägenheter vid innerhörn.

K-Konsult, 1986

Kv Julius & Jörgen

Västerås, Östermalmsgatan

Källa: Arkitektur 1990-6

1:400

Trapphusplacering
Med fasad mot innerhörn

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Dagsljusbelyst trapphus Placering av kök mot innerhörn minskar 
• Yteffektivt trapphus insynsproblematik mellan lägenheter vid innerhörn.
• 3-spännare

Bengt Lindroos, 1987

Kv Vattenkonsten

Norrköping, Nya Rådstugugatan 21

Källa: Ola Nylander

1:400

Trapphusplacering
Med fasad mot innerhörn

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Dagsljusbelyst trapphus Placering av entréer, förvaring och badrum närmast 
• 3-spännare innerhörn samt i mörk kärna möjliggör ljusa 

vistelserum längs fasader utan insynsproblematik 
från andra lägenheter vid innerhörn.

Bengt Lindroos, 1990

Kv Kadetten

Göteborg, Haga, Landsvägsgatan/Frigångsgatan

Källa: Ola Nylander

1:400

Trapphusplacering
Med fasad mot innerhörn

Hörnblock



Egenskaper
• Dagsljusbelyst trapphus
• 3/4-spännare

White arkitekter, 1984

Kv Mjölnaren

Göteborg, Sankt Eriksgatan/Mätaregatan

Källa: Arkitektur 1984-10

1:400

Trapphusplacering
Med fasad mot ytterhörn

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Dagsljusbelyst trapphus Givet husdjup, trapphusplacering och 
• 3-spännare lägenhetsindelning ger djupa vardagsrum med mörk 

inre del många meter från fasad.
Insynsproblematik från balkong innerhörn mot 
närliggande sovrum samt närliggande balkong.

White arkitekter, 2008

Hamnhuset

Göteborg, Västra Sannegårdskajen

Källa: Arkitektur 2008-8

1:400

Trapphusplacering
Med fasad mot ytterhörn

Hörnblock



Egenskaper
• Två av tre trapphus dagsljusbelysta
• Hybrid mittkorridor/loftgång
• Förråd och tvättstuga i hörnets mörka del 
• Sovalkov innerhörn utan fönster

Murman Arkiteter, 2006

Studentbostäder

Stockholm, Malmgatan 4-12/Hammarby Allé 78c

Källa: Arkitektur 2008-8

1:400

Läghenhetsindelning
Smålägenheter

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Trapphus genomgående från ytter- till innerfasad Rationell lägenhetsplanering när trapphuset hanterar 
• Dagsljusbelyst trapphus hela hörnet.
• Cykelförvaring integrerad med loftgång Samtliga lägenheter har insynsproblematik från 

loftgången.

Juul Frost Arkiteter, 2014

StudentCity

Örebro, Rudbecksgatan 40

Källa: Arkitektur 2014-7

1:400

Lägenhetsindelning
Smålägenheter

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Yteffektivt trapphus Balkongplaceringar mot ytterfasad i lägenheter nära 
• Standardiserat trapphus hörn minskar insynsproblematik från balkonger mot 
• Ej dagsljusbelyst trapphus andra lägenheter.
• 4-spännare

Liljewall Arkitekter, 2018

Gunnestorpsvägen Kv 1 Södra

Göteborg, Tuve 134:1

Källa: Bygglov Göteborg

1:400

Lägenhetsindelning
Smålägenheter

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Yteffektivt trapphus Balkongplaceringar mot ytterfasad i lägenheter nära 
• Standardiserat trapphus hörn minskar insynsproblematik från balkonger mot 
• Ej dagsljusbelyst trapphus andra lägenheter.
• 4-spännare

Liljewall Arkitekter, 2018

Gunnestorpsvägen Kv 3 Norra

Göteborg, Tuve 134:4

Källa: Bygglov Göteborg

1:400

Lägenhetsindelning
Smålägenheter

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Dagsljusbelyst trapphus Det indragna hörnet medger dagsljusbelyst 
• Indraget hörn trapphus. Balkongernas skärmväggar minskar 
• 4-spännare insynsproblematik från balkonger närmast hörn. 

Diagonalindelningen gör lägenheterna smalare i den 
mörka kärnan och bredare längs fasad.

Malmström & Edström, 2009

Brf Eriksbergsterrassen

Göteborg, Västra Eriksberg, Eriksbergsterrassen

Källa: Arkitektur 2010-2

1:400

Lägenhetsindelning
Diagonalindelning

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Dagsljusbelyst trapphus Trapphusplaceringen och diagonalindelningen 
• Yteffektivt trapphus mellan lägenheter ger udda rumsformer som kan 
• 4-spännare vara svårmöblerade.

FFNS Arkitekter, 1989

Södra Station

Stockholm, Magnus Ladulåsgatan

Källa: Arkitektur 1987-7

1:400

Lägenhetsindelning
Diagonalindelning

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Yteffektivt trapphus Produktion- och kostnadseffektivt med yteffektivt och 
• Standardiserat trapphus standardiserat trapphus som fungerar både i hörn 
• Ej dagsljusbelyst trapphus och längs lamell. 
• 4-spännare Insynsproblematik från balkong vid innerhörn.

Liljewall Arkitekter, 2020

Kallebäcks Terrasser Kv 7

Göteborg, Kallebäck 18:1

Källa: Bygglov Göteborg

1:400

Lägenhetsindelning
Diagonalindelning

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Ej dagsljusbelyst trapphus Insynsproblematik från balkong innerhörn mot 

närliggande sovrum.

Södergruppen Arkitektkontor, 1997

Sankt Erik

Stockholm, Kungsholms strand/Ångströmsgatan

Källa: Arkitektur 1997-7

1:400

Lägenhetsindelning
2-spännare

Hörnblock



Egenskaper
• Dagsljusbelyst trapphus
• 3-spännare

ÅWL Arkitekter, 2002

Kv Tjärnen

Stockholm, Sickla Kanalgata 52-56, 85-93

Källa: Arkitektur 2004-1

1:400

Lägenhetsindelning
3-spännare

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Ej dagsljusbelyst trapphus Insynsproblematik mellan balkonger vid innerhörn.
• 3-spännare
• Lägenheter utan hall/dedikerad smutszon

Johannes Norlander Arkitektur, 2014

HG7 Allén

Stockholm, Hammarby Allé

Källa: Arkitektur 2015-8

1:400

Lägenhetsindelning
3-spännare

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Dagsljusbelyst trapphus Insynsproblematik från trapphus mot balkong vid 

innerhörn.
Hissens orientering medför att all kommunikation i 
trapphuset sker utanför en lägenhetsentré. 

Kim Utzon Arkitekter, 2008

Kv Ankarspelet

Malmö, Västra Hamnen, Barometergatan

Källa: Arkitektur 2010-2

1:400

Lägenhetsindelning
4-spännare

Hörnblock



Egenskaper
• Dagsljusbelyst trapphus
• Alla balkonger placerade längs ytterfasad

Malmquist & Skoogh Arkitektkontor / Arndt, 1984

Kv Dykärret

Stockholm, Swedenborgsgatan/Högbergsgatan

Källa: Arkitektur 1984-10

1:400

Lägenhetsindelning
4-spännare

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Dagsljusbelyst trapphus Endast en lägenhetstyp återkommer två gånger på 

normalplanet. 

White Arkitekter, 2013

Slussplan

Malmö, Exercisgatan 3a-c & 5

Källa: Arkitektur 2014-7

1:400

Lägenhetsindelning
4-spännare

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Dagsljusbelyst trapphus Lång korridor för att nå lägenhetsentréer. 
• Mittkorridor Sovrum närmast innerhörnet har en svårmöblerad 

rumsform.

Lindberg Stenberg Arkitekter, 2019

Brf Bergsfallet

Göteborg, Biskopsgården 5:4

Källa: Bygglov Göteborg

1:400

Lägenhetsindelning
5-spännare

Hörnblock



Egenskaper
• Dagsljusbelyst trapphus
• Smålägenheter formar ytterhörn

Liljewall Arkitekter, 2020

Mandolingatan Kv D

Göteborg, Järnbrott 217:1

Källa: Bygglov Göteborg

1:800

Lägenhetsindelning
5-spännare

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Hybrid trapphus/loftgång Flertalet sovrum med insynsproblematik från 
• Smålägenheter formar ytterhörn loftgång.

Erséus Arkitekter, 2020

Kallebäcks Terrasser Kv 8

Göteborg, Kallebäck 18:7

Källa: Bygglov Göteborg

1:400

Lägenhetsindelning
5-spännare

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Ej dagsljusbelyst trapphus Förskjutning av balkong ovan innerhörnet minskar 
• En lägenhet äger hela innerhörnet insynsproblematik.

Passagen vid innerhörnet tar väl hand om läget utan 
dagsljus och har en förvaringslösning samt skapar en 
buffert mellan sovrum och mer sociala ytor.

Brunnberg & Forshed, 2019

Posten 1

Arvika, Storgatan/Västra Torggatan

Källa: Ola Nylander

1:400

Lägenhetsindelning
5-spännare

Hörnblock



Egenskaper
• Omvandling av kontorsbyggnad till bostäder

Tengbom Arkitekter / Sture Frölén, 2010 / 1962

KV Tegeludden 11

Stockholm, Gärdent, Sandhamnsgatan

Källa: Arkitektur 2011-5

1:400

Hustjocklek
Extra tjocka hus > 18m

Hörnblock



Egenskaper
• Dagsljusbelyst trapphus

Coordinator Arkitekter, 1989

Kv Klarbäret

Stockholm, Ruddammsparken

Källa: Arkitetkur 1990-6

1:400

Hustjocklek
Smala hus < 12m

Hörnblock



Egenskaper
• Inglasad loftgång

Semrén & Månsson Arkitektkontor, 2004

Studentbostäder

Göteborg, Kronhusgatan 2c

Källa: Arkitektur 2007-3

1:400

Trapphuslösning
Loftgång

Hörnblock



Egenskaper
• Loftgång både mot ytterfasad och innerfasad

QPG, 2003

Kv Rundstycket

Göteborg, Madängsgatan 1

Källa: Arkitektur 2003-7

1:400

Trapphuslösning
Loftgång

Hörnblock



Egenskaper
• En hiss på 60 bostäder

AQ Arkitekter, 2015

Kv Kolgården

Visby, Artillerigatan 19

Källa: Arkitektur 2015-8

1:400

Trapphuslösning
Loftgång

Hörnblock



Egenskaper
• Dagsljusbelyst trapphus
• Privat zon framför varje lägenhetsentré
• Hörnlägenhet med ljus från tre riktningar

Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer, 2019

Brf Viva

Göteborg, Dr Allards gata 10-14

Källa: Arkitektur 2019-7

1:400

Trapphuslösning
Loftgång

Hörnblock



Egenskaper
• En lägenheter äger innerhörnet

Arkitektlaget, 2020

Gårdsten Futura

Göteborg, Gårdsten 7:3

Källa: Bygglov Göteborg

1:400

Trapphuslösning
Mittkorridor

Hörnblock



Egenskaper
• Insynsproblematik från loftgång mot lägenhet vid 

innerhörn

Mikael Wikeborg, 2002

Studeum

Malmö, Västra Hamnen, Lilla Varvsgatan

Källa: Arkitektur 2004-1

1:400

Trapphuslösning
Hybrid

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Dagsljusbelyst trapphus Lägenheten längst ut på loftgången har i och med 
• Hybrid trapphus/loftgång entrén från hörnet ett mindre lyckat rumssamband. 
• Indraget hörn formar loftgång Övriga lägenheter som nås från loftgången har 

långsmala vistelserum med kortsida mot fasad.

Lindberg Stenberg Arkitekter, 2020

Långströmsgatan 5

Göteborg, Biskopsgården 6:6

Källa: Bygglov Göteborg

1:400

Trapphuslösning
Hybrid

Hörnblock



Egenskaper
• Dagsljusbelyst trapphus
• Hybrid trapphus/loftgång

Lindberg Stenberg Arkitekter, 2020

Kv. 6 Långströmsallén, HR Bergskristallen

Göteborg, Biskopsgården 6:8

Källa: Bygglov Göteborg

1:400

Trapphuslösning
Hybrid

Hörnblock



Egenskaper
• Dagsljusbelyst trapphus
• Hybrid trapphus/loftgång
• Sovrum med insynsproblematik från loftgång

QPG Arkitektur, 2019

Kallebäcks Terrasser Kv 9

Göteborg, Kallebäck 18:3

Källa: Bygglov Göteborg

1:400

Trapphuslösning
Hybrid

Hörnblock



Egenskaper
• Genomgående dagsljusbelyst trapphus
• Hybrid trapphus/loftgång

Fredblad / Krook och Tjäder, 2018

Smaragdgatan Hus 5

Göteborg, Tynnered 13:2

Källa: Bygglov Göteborg

1:400

Trapphuslösning
Hybrid

Hörnblock



Egenskaper
• Dagsljusbelyst trapphus
• Hybrid trapphus/loftgång

Hauschild + Siegel, 2012

Neue Hamburger Terrassen

Hamburg, Kurdam 20 / Schlöperstieg 1-3

Källa: Arkitektur 2012-6

1:400

Trapphuslösning
Hybrid

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Ej dagsljusbelyst trapphus Det indragna innerhörnet tas helt upp av sovrum 
• 3-spännare buller- och insynsskyddat läge.

Indraget minskar husbredden lokalt och minskar 
därmed avståndet till fasad från lägenheternas 
centrala delar.

White Arkitekter, 2020

Ekebäckhöjd Kv Öst

Göteborg, Järnbrott 117:10

Källa: Bygglov Göteborg

1:800

Hantering av innerhörn
Indraget hörn

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Dagsljusbelyst trapphus Insynsproblematik mellan balkong och sovrum vid 
• Hybrid mittkorridor/trapphus innerhörn, i de fall där en lägenhet inte äger hela 
• En lägenhet äger hela innerhörnet innerhörnet. 

Liljewall Arkitekter, 2018

Mandolingatan Kv BC

Göteborg, Järnbrott 186:4

Källa: Bygglov Göteborg

1:400

Hantering av innerhörn
Indraget hörn

Hörnblock



Egenskaper
• Dagsljusbelyst trapphus
• Tvättstuga i trapphus
• 3-spännare

Ralph Erskine, 1988

Ekerö Centrum, Etapp III

Ekerö, Tegelbruksvägen/Pråmvägen

Källa: Arkitektur 1989-1

1:400

Hantering av innerhörn
Avfasat hörn

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Ej dagsljusbelyst trapphus Insynsproblematik mellan balkonger vid innerhörn.
• 3-spännare

Söderlund-Valovirta, 1982

Skatudden

Helsingfors, Skatudden

Källa: Arkitektur 1982-5

1:400

Hantering av innerhörn
Balkongplacering

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Yteffektivt trapphus Insynsproblematik mellan balkonger vid innerhörn.
• Ej dagsljusbelyst trapphus
• 2-spännare
• Indraget hörn ger balkongplacering

HSB:s Arkitektkontor, 1982

Hammarbyhamnen

Stockholm, Norra Hammarbyhamnen

Källa: Arkitektur 1984-10

1:400

Hantering av innerhörn
Balkongplacering

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Dagsljusbelyst trapphus Ingen insynsproblematik mellan balkong och sovrum 
• 3-spännare i närliggande lägenhet vid innerhörn.
• Indraget hörn ger balkongplacering

KUB arkitekter, 2014

Brf Alfa

Göteborg, Gibraltargatan/Borraregatan

Källa: Arkitektur 2014-7

1:400

Hantering av innerhörn
Balkongplacering

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Dagsljusbelyst trapphus Ingen insynsproblematik mellan balkong och sovrum 
• 3-spännare i närliggande lägenhet vid innerhörn.
• Indraget hörn ger balkongplacering

KUB arkitekter, 2004

Godhemsberget

Göteborg, Mors backe 1-11

Källa: Arkitektur 2005-3

1:400

Hantering av innerhörn
Balkongplacering

Hörnblock



Egenskaper
• Dagsljusbelyst trapphus
• 3-spännare

Dranger & Kvant Arkitektkontor, 1990

Skarpnäck

Stockholm, Tätorpsvägen

Källa: Arkitektur 2005-3

1:400

Hantering av innerhörn
Balkongplacering

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Dagsljusbelyst trapphus Lägenheten som äger innerhörnet får en matplats/
• 5-spännare vardagsrum med en inre mörk del som även blir en 

passage för att nå övriga rum.

Metro Arkitekter, 2007

Kv Hytten

Malmö, Västra hamnen

Källa: Arkitektur 2007-3

1:400

Hantering av innerhörn
En lägenhet äger innerhörnet

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Dagsljusbelyst trapphus Viss insynsproblematik från de 4RoK-lägenheternas 
• 4-spännare balkonger till 3RoK-lägenheternas vardagsrum.
• Yteffektivt trapphus Alla sovrum är skyddade från insyn från innerhörnet.

Wejke och Ödéen Arkitekter, 1945

Kv Kattmyntan

Göteborg, Guldheden, Raketgatan

Källa: Arkitektur 2019-2

1:400

Hantering av innerhörn
En lägenhet äger innerhörnet

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Smålägenheter Lägenheterna i innerhörn ligger mycket nära 
• Hybrid mittkorridor/loftgång motstående lägenhet vilket ger problem med insyn, 
• Lägenheterna har sovloft för att minska utblickar och eventuellt dagsljus.

problemet med insyn mot sovplats.

Christensen & Co Arkitekter, 2017

Inspiration Rosendal, 

Uppsala, Torgny Segerstedts allé 25

Källa: Arkitektur 2019-7

1:800

Hantering av innerhörn
Spetsigt hörn

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Ej dagsljusbelyst trapphus med fasad mot Trapphusen hade kunnat ha fönster givet 

innerhörn anslutningen till fasad i innerhörn. 
• 3-spännare Viss insynsproblematik från fransk balkong vid 

innerhörn mot närliggande sovrum.

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor, 1998

Hammarby Sjöstad 

Stockholm, Hammarby Sjöstad

Källa: Arkitektur 1997-7

1:400

Hantering av innerhörn
Spetsigt hörn

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Dagsljusbelyst trapphus Sovrum i det spetsiga innerhörnet är långsmalt och 
• Standardiserat trapphus mörkt med utblickar mot en närstående yttervägg.
• Trappat ytterhörn Insynsproblematik mellan balkong och sovrum vid 
• 3-spännare innerhörn.

Det trappade ytterhörnet ger lägenheter med fasad 
mot tre håll.

Erséus Arkitekter, 2006

Kv Vinodlaren

Stockholm, Sjöviksvägen/Vinodlargatan

Källa: Arkitektur 2007-3

1:400

Hantering av innerhörn
Spetsigt hörn

Hörnblock



Egenskaper
• Dagsljusbelyst trapphus
• 3-spännare
• Hiss och schakt placerat i spetsigt innerhörn

Arkitektlaget, 1993

Kv Sameland

Göteborg, Sörhallstorget 21-31 & Vingalandsgatan 1-5

Källa: Arkitektur 1994-4

1:400

Hantering av innerhörn
Spetsigt hörn

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Dagsljusbelyst trapphus Lägenheten direkt till väster om trapphuset får 
• Hybrid trapphus/loftgång en mörk sida mot loftgången givet läget i norr, 
• Sovrum mot loftgång med insynsproblematik i ett smalt hörn. Samma lägenhet får också stor 
• Endast en lägenhet med balkong insynsproblematik i kök och sovrum som vetter mot 
• Yteffektivt trapphus loftgången.

Spridd Arkitekter / Etat Arkitekter, 2018

Väv

Norrköping, Tunnbindaregatan / Västgötagatan

Källa: Arkitektur 2018-7

1:400

Hantering av innerhörn
Spetsigt hörn

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Indirekt dagsljusbelyst trapphus Tvättstugans placering med fönster mot innerhörnets 
• Tvättstuga i det mörkaste läget av innerhörnet fasad medger indirekt dagsljusbelyst trapphus 
• 3-spännare förutsatt glasade väggar mellan trapphus och 

tvättstuga.

Engstrand och Speek, 1983

Kullaskogen

Vaxholm, Kullaskogsvägen, Kulladalsvägen

Källa: Arkitektur 1985-4

1:400

Hantering av innerhörn
Tvättstuga i trapphuset

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Dagsljusbelyst trapphus med fasad mot ytterhörn Den glasade bullerskärmen som sammanbinder 
• 3-spännare/loftgång hörnets lameller släpper igenom ljus från öster.

Sweco, 2018

Brf Cinnober

Göteborg, Gustav Dalénsgatan

Källa: Arkitektur 2018-7

1:400

Upplöst hörn
Lameller sammanbyggda med balkonger

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Dagsljusbelyst trapphus med fasad mot ytterhörn Hörnens utformning ger stor frihet i planeringen av 
• 3-spännare lägenheter och rum med unika kvaliteter.
• Indraget hörn ger balkongplacering Fasadytan ökar och ger möjlighet till ljusa lägenheter 

med öppningar åt tre till fyra riktningar.
Hörnet kan ifrågasättas utifrån energieffektivitet.

Liljewall Arkitekter, 2016

Frölunda Allé

Göteborg, Järnbrott 186:3

Källa: Liljewall Arkitekter

1:400

Upplöst hörn
Lameller sammanbyggda med vistelserum

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Dagsljusbelyst trapphus Lägenheterna får med sin stora fasadyta och smala 
• 3-spännare husdjup fina kvaliteter. 
• Husbredd 9,5-11m
• Indraget hörn

Wingårdh Arkitektkontor, 2002

Kv Vargen

Vellinge, Östergatan 8

Källa: Arkitektur 2003-7

1:400

Upplöst hörn
Lameller sammanbyggda med trapphus

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Dagsljusbelyst trapphus Loftgångens placering mot ytterhörn ger lägenheter 
• Flyttbara moduler med bullerskyddade vistelserum som vetter in mot 

gården.

Andreas Martin-Löf Arkitekter, 2016

Snabba Hus Västberga

Stockholm, Elektravägen 34-46

Källa: Arkitektur 2019-7

1:800

Upplöst hörn
Lameller sammanbyggda med loftgång 

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Delvis dagsljusbelysta trapphus Flera olika trapphuslösningar leder till ökad 
• 3/4-spännare anpassning men kan medföra större kostnad.

De trappade ytterhörnen medför fler fasadriktningar 
och minskar andelen rum i mörk kärna av 
byggnadskroppen.

what! arkitektur, 2018

BRF Sannaparken

Göteborg, Sandarna 28:2

Källa: Bygglov Göteborg

1:400

Upplöst hörn
Trappat ytterhörn

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Ej dagsljusbelyst trapphus I lägen där en lägenhet äger hela innerhörnet kan 
• En lägenhet äger hela innerhörnet balkong placeras närmare innerhörn utan av ska 
• 4/5-spännare insynsproblematik.

what! arkitektur, 2018

K3 Fixfabriken

Göteborg, Sandarna 28:3

Källa: Bygglov Göteborg

1:400

Upplöst hörn
Trappat ytterhörn

Hörnblock



Egenskaper Analys
• Dagsljusbelyst trapphus Insynsproblematik från balkong innerhörn mot 
• 2-spännare närliggande sovrum.

De trappade ytterhörnen utnyttjas med hörnfönster i 
rum som vetter mot ytterhörn.

Eva Frontbrant, 1992

Ruddammsparken

Stockholm,Ruddammsvägen 31-39 & Brunbärsvägen 1-9

Källa: Arkitetkur 1993-6

1:400

Upplöst hörn
Trappat ytterhörn

Hörnblock



HÖRNBLOCK TOBIAS DAHLBERG 
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Analys hörnblock 

Trapphus 

Flera olika trapphuslösningar inom samma projekt kan leda till ökad anpassning men kan 

medföra större kostnad. Standardiserade, yteffektiva trapphus som fungerar både i hörn och 

längs lamell blir produktions- och kostnadseffektivt.  

Trapphusplacering utan anslutning till fasad 

Trapphuset tar ej fasadläge från lägenheterna vilket kan ge större andel yta för 

dagsljusbelysta vistelserum. 

Trapphusplacering med fasad mot hörn 

Hörnlägenheterna kan få större mörka delar då trapphuset tar fasadyta. Ett dagsljusbelyst 

trapphus kan bidra till att fler väljer trappan före hissen. 

Loftgång 

Om loftgång tillämpas bör inga sovrum placeras mot loftgång. Detta kan vara svårt att 

tillämpa, inte minst för större lägenheter utan inskränkningar på bullerkrav. Om loftgången 

placeras mot ytterhörn ges lägenheter bullerskyddade vistelserum som vetter in mot gården. 

Lägenheter som nås från loftgång har ofta långsmala vistelserum med kortsida mot fasad. 

Lägenheten längst ut på loftgången får i vissa fall lägenhetsentré från ett hörn, vilket kan ge 

mindre lyckade rumssamband. 

Tvättstuga i trapphuset 

En tvättstugans placerad med fönster mot innerhörnets fasad kan medge indirekt 

dagsljusbelyst trapphus förutsatt glasade väggar mellan trapphus och tvättstuga. Detta leder 

även till att tvättstugan blir en lättillgänglig, social och trygg plats.  

Hantering av innerhörn 

Insyn mellan balkong och sovrum vid innerhörn 

Insynsproblematik vid innerhörn kan uppstå från balkong mot sovrum på motstående fasad. 

För att avhjälpa detta kan; balkong placeras mot ytterfasad, sovrum placeras mot ytterfasad, 

balkong placeras vid innerhörn med indrag, sovrum placeras vid innerhörn med indrag, en 

lägenhet kan äga hela innerhörnet.  

En lägenhet äger innerhörnet 

Lägenheter som äger ett helt innerhörn kan få problem med att en stor del av lägenheten får 

en mörk kärna. Detta kan avhjälpas med att göra lägenheten dubbelsidig. Läget närmast 

innerhörnet kan göras till en passage, som kan verka som en buffertyta mellan lägenhetens 

sociala och privata delar samt som plats för förvaring. 



HÖRNBLOCK  TOBIAS DAHLBERG 

2023-05-11 

Spetsigt hörn 

Lägenheter i spetsiga innerhörn ligger mycket nära motstående lägenhet vilket ger problem 

med insyn, utblickar och eventuellt dagsljus. Detta kan avhjälpas med att ej placera 

vistelserum närmast innerhörnet alternativt att göra ett indraget hörn. 

 

Upplöst hörn 

Indraget hörn 

Indrag vid innerhörn kan ge flera fördelar; dagsljusbelysta trapphus, vistelserum i buller- och 

insynsskyddat läge, lokalt minskad husbredd och därmed minskat avstånd till fasad från 

lägenheters centrala delar. 

Trappat ytterhörn 

De trappade ytterhörnen medför fler fasadriktningar och minskar andelen rum i mörk kärna 

av byggnadskroppen. Trappade ytterhörn kan utnyttjas med hörnfönster i rum som vetter 

mot ytterhörn. 

Lameller sammanbyggda med balkonger 

Lameller sammanbundna med balkonger släpper in ljus genom hörnet. 

Lameller sammanbyggda med vistelserum 

Hörnens utformning ger stor frihet i planeringen av lägenheter och rum med unika kvaliteter. 

Stor fasadyta i flera riktningar ger möjlighet till ljusa lägenheter. Hörnet kan ifrågasättas 

utifrån energieffektivitet. 

Lameller sammanbyggda med trapphus 

Lägenheter kan ges stor fasadyta i flera riktningar flexibilitet för respektive lamell att ändra 

exempelvis husdjup.  
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